


6

Montage & Registrierung des Tarus 
Thermostats

nicht an einer Außenwand, ca. 1,5 m über dem Fußboden, für die Bedienung leicht zugänglich, freie Lu�zirkulation gewährleistet, nicht 
verdeckt von Vorhängen, Schränken, Regalen usw., Zuglu� vermeiden (z.B. beim Ö�nen von Fenstern/Türen), nicht direkter Sonneneinstrah- 
lung aussetzen, sollte nicht direkt von der Wärmequelle beeinflusst werden.

Schritt 3

Verbindungsaufbau

Während die Verbindung aufgebaut wird er- 
scheint auf dem Display des Tarus Thermo- 
stats die Aufschri� “REG“. Bitte drücken Sie 
nun eine beliebige Taste am Thermostat um 
die Registrierung abzuschließen.

Erfolgreiche Registrierung

Nach erfolgreicher Registrierung erscheint in 
der linken oberen Ecke des Thermostats ein 
Antennen Symbol. 

Ist die Registrierung nicht erfolgreich gewe- 
sen, so entfernen Sie bitte die Batterien aus 
dem Thermostat und wiederholen Sie die 
Schritte 1 bis 4.

Montageort des Thermostats

Bitte platzieren Sie den Thermostat an einer 
geeigneten Stelle im Raum*. 

Somit ist gewährleistet, dass die Sensor 
-Funktion nicht beeinträchtigt wird.

Registrierungsvorgang

Drücken Sie die Register-Taste des Gateway 
und registrieren Sie den Tarus Thermostat 
innerhalb von 30 Sekunden wie im nächsten 
Schritt beschrieben.

Schritt 2Schritt 1

Batterien

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in den 
Thermostat ein.

Schritt 4 Schritt 5
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Download der blossomic App
Die blossomic App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Die App �nden Sie unter der Ein- 
gabe „blossomic“ im AppStore oder Google PlayStore. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone 
den QR-Code aus Schritt 1 scannen. Dieser führt Sie direkt zu Downloadseite Ihrer App. 

Zur Nutzung der blossomic App geben Sie nach dem Download einfach Ihre Daten vom Gateway ein (siehe Schritt 2). Es ist keine Registrierung 
erforderlich.

Einrichten der blossomic App

Für die Erstregistrierung benutzen Sie das Passwort am Gateway 
(12-stellig, rückseitig angebracht). Die Login-Daten und das Passwort 
sind identisch. 

Wenn sie registriert sind, können Sie über die App das Passwort je- 
derzeit ändern. Die Heizprogramme und alle anderen Parameter 
können über die App einfach und bequem eingestellt werden.

(Passwort = Seriennummer am Gateway)

Automatische Erkennung der IP-Adresse und automatische 
Spracherkennung. Es ist nicht nötig die Winter- und Sommerzeit 
oder Datum und Uhrzeit einzustellen.

Schritt 2Schritt 1

Download der blossomic App

Laden Sie die App für Android oder iOS auf Ihr Smartphone oder 
Tablet runter. Scannen Sie dazu einfach diesen QR-Code mit Ihrem 
Smartphone ein.

Wichtiger Hinweis:

Um eine reibungslose Funktionalität aller Thermostate und Geräte als Einheit gewährleisten zu können, müssen alle Komponenten (auch die 
Geräte, welche nachträglich hinzugefügt werden) wie auf Seite 5 (“Registrierung des Tarus Reglers” - Schritt 2 bis 3) beschrieben, über das 
Gateway registriert werden.
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Technische Daten
�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���'�D�W�H�Q�������7�D�U�X�V���7�K�H�U�P�R�V�W�D�W

Sollwertbereich 

Umgebungstemperatur 

Umgebungsfeuchte 

Aufnahme 

Abmessung 

Drahtlose Frequenz 

Schutzklasse/ Schutzart 

RF-Test 

CE 

RoHs 

Antennen-Typ

6 ~ 30°C 

0 ~ 50°C 

max. 90% (nicht kondensierend) 

Mignon AA 1.5V x2 

L86 x B86 x H20 (mm) 

2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle 

IP 30 

R&TTE Directive 1999/5/EC 

Vorhanden 

Vorhanden 

PCB Antenne

Sollwertbereich 

Umgebungstemperatur 

Umgebungsfeuchte 

Netz- Spannung 

Abmessung 

Drahtlose Frequenz 

Schutzklasse/ Schutzart 

RF-Test 

CE 

RoHs 

Antennen-Typ

�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���'�D�W�H�Q�������7�D�U�X�V���5�H�J�O�H�U

6 ~ 30 °C 

0 ~ 50°C 

90% (nicht kondensierend) 

230VAC / 50Hz 

L55 x W170 x H190 (mm) 

2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle 

IP 30 

R&TTE Directive 1999/5/EC 

Vorhanden 

Vorhanden 

PCB-Antenne

Schnittstelle 

Umgebungstemperatur 

Umgebungsfeuchte 

Netz- Spannung 

Abmessung 

Drahtlose Frequenz 

Schutzklasse/ Schutzart 

RF-Test 

CE 

RoHs 

Antennen-Typ

�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���'�D�W�H�Q�������*�D�W�H�Z�D�\���*�7��������

TCP/IP 10/100M , RJ45 

0 ~ 50°C 

90% (nicht kondensierend) 

230V AC / 50/60Hz 

L110 x W72 x H42 (mm) 

2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle 

IP 30 

R&TTE Directive 1999/5/EC 

Vorhanden 

Vorhanden 

2.4GHz Monopole 2 dB
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Einstellungen & Tasten-Funktionen
Zur Steuerung einzelner Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit getrennten, hydraulischen Vor- und 
Rücklau�eitungen. Einbau in die Vorlau�eitung mit dem, im Lieferumfang enthaltenen Tarus-Ventil- 
unterteil 1“ AG. blossom-ic Funk- und App-Technologie.

Weitere Einstellungen & Tasten-Funktionen

Hinweis:

Wenn die Batterien leer sind und der Ther- 
mostat abschaltet, läu� die Heizung auf 
Comfort - Betrieb weiter, um das Einfrieren 
der Heizung und die ungewollte Auskühlung 
der Räume zu verhindern.

Bitte beachten Sie:

Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, da alle 
unsere Geräte, unabhängig vom Internet 
und App Zugri�, einzeln steuerbar und funk- 
tionsfähig sind.

Was ist zu tun?

Um den Normalbetrieb wieder herzustellen 
wechseln Sie bitte umgehend die Batterien. 
Das System hat eine Memory-Funktion, die 
automatisch das zuletzt eingestellte Heiz- 
programm wieder herstellt.

Mignon AA 1.5V x2


